458           V.  Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen usw.
Die im Dampf verfiigbare Arbeit ist
^=^+A=A+rls-^=r-i^
oder
Hiervon wird also der Bruchteil ija = T~ in Arbeit verwandelt (Wirkungs-
grad).
Man erhalt
(2)
Hierin kann nach Abschn. 89 angenommen werden u, u:ci} womit aueh cx und Ll = cl*:2g, das Leitradgefalle festliegt; ferner cct, womit sich w1 und
fa ergibt.   Auch kann man Q und damit das Laufradgefalle L.> = -— --- Lt  frei
1 — Q
wahlen.   Dann sind aber w% und /92 nicht mehr wahlbar.    Bevor sich also aus obiger Gleichung allgemeinere Schliisse ziehen lassen, inufi w,2 und /?3 in don iibrigen GroBen ausgedriickt werden. Man hat
^22— w*=.ZgLs und
r __  -e    r _    e    ci3
•^-r=r^i-r-e"^'
daher
w^ = w?!2 + -- e ........ - d3.
I — Q
Aus dem Eintrittsdreieck ergibt sich hierin wt nach dem Kosinussatz Wi* = u2 -f- Cj^2 — 2UC-L cos oc1
= «3 [l + f^V— 2 ^ COB ai    ,
L    '  W/        %          -
also
10.9 = u* fl + (^2- 2 ^ cos ttll + ^~ ^
L    '   \M /         %         M   '   1 — ^
'1 - Q\U
Mit diesem Werte wird
= 2 (1 — Q) — -   cos ax +!/ (^-) — 2 — cos a, 4- -.........   cos /?.,—-
Cj.   I                 \     \Cj/          C±                   1 — £                  <
(8)
Auch cos /?2 miifite, wie friiher, in den iibrigen Werten bestimmt warden. Dies wiirde jedoch umstandliche Ausdriicke ergeben. Wie aus dem Beispiel Fig. 181 ersichtlich, ist fa fiir die gleichbreite Schaufel selbst fiir die weit aus-einanderliegenden Eeaktionsgrade 1:3 und 2 : 3 nicht so verschieden, daB man fiir fa nicht einen Mittelwert, etwa den fiir £—1:2, einfiihren konnte; um so mehr als nicht fa selbst, sondern das weit weniger veranderliche cos fa in Be-tracht kommt. Man hat nur extreme Werte von g auszuschliefien, dann kann cos /?2 r^ cos ojx gesetzt werden. Oder man nimmt iiberhaupt einen willkur-lichen Wert von fa fiir die verschiedenen Werte von £ an und erzielt die er- Summe) der Umfangskomponenten ct' und c2' der absoluten Austrittsgeschwin-digkeiten CT und ca aus Leit- und Laufrad bestimmen; ebensogut aber als.Dif-ferenz (Summe) der Umfangskomponenten der relativen Geschwindigkeiten wt und w$. Denn man erhalt nach einem bekannten Satz, der sich aus dem Anblick der Parallelogramme, Fig. 178, leicht bestatigen laBt, die gleiche tTmfangakomponente, ob man q unmittelbar auf die Umlaufrichtung projiziert (c/) oder ob man ihre Komponenten w± und u projiziert (w^ und u); gleiches gilt fiir den Laufradaustritt. Bei dem letzteren Vorgehen fallen die gleichen Werte u im Unterschied hinaus. Aus Fig. 178 laBt sich unmittelbar ablesen
